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Baumprofile 

  
Baumprofil 
Maße mm 

Iy    
cm 4 

Ix    
cm 4 

Wandstärke    
mm 

Gewicht    
kg/m 

Wy    
cm 3 

Wx    
cm 3 

Segelnut    
mm 

 

87/60 60.2 27.7 2.0 1.7 13.4 9.3 4.5 

104/60 97.5 33.6 2.0 1.9 18.5 11.2 4.5 

120/62 155 42.5 1.8 2.12 24.8 13.7 5.5 ± 0.75 

135/71 265 70 2.0-2.8 2.66 39 19.5 
5.8 ± 0.75 

152/82 433 126 2.5-2.9 3.59 54.2 30.4 

171/94 726 189 2.3 – 3.2 4.66 80.5 41.2 5.5 ± 0.75 

200/117 1280 343 3.1 5.88 121.5 61.3 

6.25 ± 0.75 250/140 2706 692 3.2 7.95 200.1 101.3 

300/155 5086 1291 4.0 10.50 321 167 

 

Matchracing Baum 

190/60 732 94 2.5-3.5 4.86 74 31 5.5 ± 0.75 

230/70 1399 176 2.7-3.6 6.53 117.8 50.5 6.25 ± 0.75 

Spinnakerbaumprofile 

  
Baumprofil Maße 

mm 
Iy    

cm 4 
Ix    

cm 4 
Wandstärke    

mm 
Gewicht    
kg/m 

 

48/48 7.65 7.65 2.0 0.75 

60/60 15.4 15.4 2.0 1.00 

72/72 29.9 29.9 2.2 1.38 

 

84/84 48.0 48.0 2.2 1.53 

96/96 72.3 72.3 2.2 1.76 

99/99 123 123 3.6 2.65 

111/111 197 197 4.1 3.38 

  140/140 303 303 3.0 3.17 

Carbon-Spinnakerbaumprofile  

Ausführung Baumprofil    
Ø mm 

Gewicht    
kg/m 

Trägheit    
cm 4 

Normal 

47 0.33 5.4 

59 0.42 10.8 

61 0.59 18.5 

76 0.65 26 

88 1.00 63 

90 1.26 88 

Konisch 

101 1.15 98 

118 1.68 157 

136 1.94 243 

156 2.69 508 

158 3.15 642 
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Komplette SELDÉN-Großbäume mit verschiedenen Reffsystemen 
 
Je nach Bedarf kann ein Einleinen-Reffsystem oder ein konventionelles Reffsystem mit Reffhaken für das 
Vorliek und Leinen für das Achterliek gewählt werden. 
 

Das konventionelle Reffsystem wird auf Reffhaken am Lümmelbeschlag gelegt und das Achterliek wird mit 
einer Reffleine und mit Hilfe einer Reffwinsch am Mast bedient. Bei Bedienung am Mast müssen die Hebel-
klemmen extra bestellt werden Es kann jedoch auch ins Cockpit umgelenkt werden. 
 

Das Ein-Leinen-Reffsystem ist für 2 Reffs ausgelegt. Pro Reff gibt es eine Reffleine im Cockpit. Beim Ein-
leinen-Reffsystem ist die Höhe des zweiten Reffs abhängig von der Länge des Großbaumes, da sich dar-
aus ein maximaler Laufweg des Taljenrutschers im Baum ergibt. Wir empfehlen, die Umrüstung des 
Reffsystems auf ein Einleinen-System erst mit dem Segelmacher zu besprechen. Er kann beurteilen, 
ob das alte Segel umgerüstet werden kann.     

Lieferumfang    
Basisausführung  
Halsbeschlag mit Umlenkrollen, Baumprofil, Nockbeschlag mit Umlenkrollen, Baumniederholer-Beschlag, 
Großschot-Beschlag.  

Einleinen-Reffsystem 
mit Reffschlitten und Reffleinen für 1. und 
2.Reff,  Unterliekstrecker 

Konventionelles Bindereff 
B087 - B120: Leinen für 1. und 2. Reff, 
Unterliekstrecker,    ab B135 zusätzlich 
Leine für 3. Reff möglich 

„Röntgen“-Abbildung: 
Großbaum mit Hals- und Nockbeschlag. 
Unterliek-strecker und eine „Einleinen 
-Refftalje“ an Steuerbord-Seite im Baum 
montiert  
 (Die 2. Reffleinen-Talje ist nicht  abgebildet 
um die Zeichnung klarer zu halten.).  
 
Durch die „Taljenrutscher“ kann sich die 
Refftalje nicht verdrehen. Die beiden 
Reffs und der Unterliekstrecker laufen 
störungsfrei aneinander vorbei.     

Dimensionierung der Baumprofile 
Die Dimensionierung der Baumprofile hängt von dem aufrichtenden Moment des Schiffes, der Takelungsart, dem 
Ansatzpunkt der Großschot (Y) vom Nockbeschlag und der Unterlieklänge (E) ab. Ist das aufrichtende Moment nicht 
bekannt, kann auch das Schiffsgewicht zur Dimensionierung genommen werden.  

Beispiele:  
Topprigg 

Profil B104 B120 B135 B152 B171 B200 
Verdrängung 

t 
Emax 
m 

Ymax 
m 

Emax 
m 

Ymax 
m 

Emax 
m 

Ymax 
m 

Emax 
m 

Ymax 
m 

Emax 
m 

Ymax 
m 

Emax 
m 

Ymax 
m 

3,2 3,2 1,1 4,1 1,3 4,6 1,8 5,6 2,5 6,1 3,6     
5,0 2,4 0,9 3,3 1,0 4,6 1,4 5,6 2,0 6,1 2,7     
7,0         3,7 1,1 5,1 1,6 6,1 2,1 6,6 3,2 
10             3,9 1,3 5,7 1,7 6,6 2,6 

Partialrigg 

3,2 2,7 1,0 3,7 1,1 4,6 1,5 5,6 2,1         
5,0     2,7 0,9 4,3 1,2 5,6 1,7 6,1 2,3 6,6 3,4 
7,0         3,1 1,0 4,3 1,4 6,1 1,8 6,6 2,7 
10             3,2 1,1 4,8 1,5 6,6 2,2 

Geben Sie uns bitte das Schiffsgewicht, die Unterlieklänge und den Ansatzpunt der Schot, 
gemessen von der Nock, auf. Wir bieten Ihnen umgehend den richtig dimensionierten Baum 
an. 
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SELDÉN-Spinnakerbaum-Rutscher 
Spinnaker Pole Sliders  

     
Art.-Nr. 

     
Bezeichnung 

für    
Schiene 

für End-    
beschlag 

     
Material 

9511-505-01 Ringrutscher mit    
Stopper 

25 mm T 9534-773-01    
9534-785-01 

nichtr. Stahl 

9511-526-01 Ringrutscher mit 
Stopper 

32 mm T 9534-785-01 nichtr. Stahl 

9511-553-01 Gabeltoggle-
Rutscher m.Lift- + 
Niederholerauge 
mit gr. Toggle 

25 mm T 9534-785-01 nichtr. Stahl 

9511-553-03 Dito, m. kl. Toggle 25 mm T 9534-773-01 nichtr. Stahl 

9511-554-01 Dito, m. gr. Toggle 30mm RCB 9534-785-01 nichtr. Stahl 

Mit Einsätzen 9530-712 auch für 32 mm 
T-Schiene zu verwenden. 

 

 

9511-553-04 Bajonettrutscher 
mit Lift- und  
Niederholeraugen 

25 mm T 9534-778-02 nichtr. Stahl 

9511-554-02 Bajonettrutscher 
mit Lift- und 
Niederholeraugen 

30mm RCB 9534-778-02 nichtr. Stahl 

Mit Einsätzen 9530-712 auch für 32mm T-
Schiene zu verwenden. 

9511-585-01 Gabeltoggle-
Rutscher m.Lift- + 
Niederholeraugen 

30 mm RCB 9534-785-01 Aluminium/    
nichtr. Stahl 

 9511-585-04  Bajonettrutscher 
mit Lift- und 
Niederholeraugen 

30 mm RCB 9534-778-02 Aluminium/    
nichtr. Stahl 

9511-585-03 Ringrutscher mit 
Lift- und 
Niederholeraugen 

30 mm RCB 9534-785-01    
9534-773-01 

Aluminium/    
nichtr. Stahl 

9164-408-01 Verbindungsbeschlag zur Verbindung von zwei RCB-
Ringrutschern 9511-585-03 (o. Abb.) 

9319-591 Ersatzkugeln für RCB-Spi-Rutscher 5/16" Torlon 

9530-705 Rutschereinsatz für 25mm-Schienen-Rutscher Gleitkunst-    
stoff 

9530-712 Rutschereinsatz für 32mm-Schienen-Rutscher 

9530-717 Rutschereinsatz für 30 mm RCB-Schiene (o.Abb.) 
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Mastschienen für Spinnakerbaum-Rutscher  

T-Schienen 
Aluminium eloxiert, für Nieten 6,4 mm, Basisbreite ca. 50 mm  

Art.-Nr. Bezeichnung Radius mm Länge mm 

9515-512-01 T-Spi-Schiene 25 mm 34 3.400 

9515-506-01 T-Spi-Schiene 25 mm 50 2.400 

9515-513-01 T-Spi-Schiene 25 mm 50 3.400 

Lochabstand für Befestigungsnieten 168 mm. 
Lochabstand für Arretierungsbolzen 85 mm.  

9520-503-01 Endstück, Kunstst., für 25 mm T-Schiene, für oben, mit Niete 

9520-503-02 Endstück, Kunstst., für 25 mm T-Schiene, für unten, mit Schraube 

9520-504-01 Endstück, Alu, für 32 mm T- und RCB-Schiene, für oben, mit Niete 

9520-504-02 Endstück, Alu, für 32 mm T– und RCB-Schiene, für unten, mit Schraube 

Endstücke ohne Abbildung.  

RCB-Spi-Schienen 
Aluminium, natureloxiert, Basisbreite ca. 60 mm  

Art.-Nr. Bezeichnung Radius mm Länge mm 

9515-550-01 RCB-Flügelschiene 30 mm,    
ca. 19 mm hoch 

38 3.400 

9515-567-01 RCB-Flügelschiene 30 mm,    
ca. 19 mm hoch 

38 2.400 

9515-552-01 RCB-Flügelschiene 30 mm    

ca. 19 mm hoch 
54 3.400 

9515-568-01 RCB-Flügelschiene, 30 mm    

ca. 19 mm hoch 
54 2.400 

9535-125-99 Adapter-Satz zur Erhöhung 
der Flügelschiene (ohne Abb.) 

54 2x4.000    

(= Satz) 

9520-504-01 Endstück für T– und RCB-Schiene mit Nieten 

9520-504-02 Endstück für T– und RCB-Schiene mit Schrauben 

9520-504-03 Endstück für RCB-Schiene, unten, inkl. Puffer: 

9520-516 Ersatzpuffer für unteres Endstück 

9520-517-01 Endstück für Spi-Schiene 32/RCB, oben, Bronze 

Endstücke ohne Abbildung 


